
 

STEIGERHOUTBEITS

Beits voor steigerhouten objecten.
Duurzame bescherming

Houtstructuur blijft zichtbaar

Voor binnen en buiten

WWW.SPSBV.COM



OMSCHRIJVING

Speciale beits.

Geschikt voor robuuste steigerhouten objecten, zoals tuintafels, side tables, tuinstoelen,
banken, kasten enz. die zijn vervaardigd van onbehandeld steigerhout of ongeschaafd
hout.

Ook geschikt voor andere zachte, onbehandelde houtsoorten.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Goed roeren voor gebruik. In de nerfrichting aanbrengen met een platte langharige kwast

AANBEVOLEN SYSTEEM
Voorbehandeling Verontreiniging en eventuele mos- en algaanslag verwijderen,
schoonmaken met verfreiniger of ammonia en goed laten drogen.

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE
15 Micron

THEORETISCH VERBRUIK

PRAKTISCH VERBRUIK
 Ca. 14 m² /liter per laag

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Goed roeren voor gebruik. In de nerfrichting aanbrengen met een platte langharige kwast

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST
Gebruiksklaar

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER
Gebruiksklaar

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

STEIGERHOUTBEITS

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten
voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens
de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische
fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt
zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu  

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu  

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu  

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu
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