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SPS Acrylaatcoating - kleurloos DIV03019-1
Erzeuger Verantwortlich Verteiler
S.P.S.BV S.P.S. BV
Zilverenberg 16 Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch. Nederland 5234 GM 's-Hertogenbosch. Nederland
Tel. +31 73642 27 10 Tel. +31 73642 27 10
Fax. +31 73 642 60 95 Fax. +31 73 642 60 95
e-Mail: info@spsbv.com e-Mail: info@spsbv.com
www.spsbv.com www.spsbv.com
Telefon nummer fiir notfall : +31 73 642 27 10 Emergency telephone (24h): +31 30 274 88 88
[7:30-16:30] NL - Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)

[Only for doctors to inform accidental poisoning]

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname . SPS Acrylaatcoating - kleurloos.
Art des Produkts : Firnis.

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Gebrauchsanweisung : Firnis. / Industrie- und Dekorationsfarbe.
Siehe technisches Datenblatt fir weitere Informationen.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenidentifikation : Siehe Erzeuger oder Verteiler.
1.4. Notrufnummer

Rufnummer : Siehe Erzeuger oder Verteiler.

ABSCHNITT 2. Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung nach EG 67/548 oder EG 1999/45.
Die Zubereitung ist nach der EU-Richtlinie 1999/45/EG nicht als gefahrlich eingestulft.

Gefahrenklasse, Gefahrenkategorie und Gefahrenkodierung, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP
Noch nicht geregelt. (2015)

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung nach EG 67/548 oder EG 1999/45.

Kennzeichnung nach Verordnung EG 1272/2008 (CLP).
2.3. Sonstige Gefahren

Sonstige Gefahren . Unter normalen Umsténde kein.

Sicherheitsrat : Darf nicht in die Hadnde von Kindern gelangen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden.
Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett
vorzeigen.
Dieses Produkt und seinen Behalter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

[ Sicherheitsdatenblatt auf anfrage fiir berufsmafige Benutzer erhéltlich. ]
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ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1./13.2. Stoff / Zubereitung : Dieses Produkt ist definiert als ein Gemisch.

Gefahrliche(r) Bestandteil(e) : Diese Zubereitung enthélt keine gesundheitschédlichen und/oder
umweltgefahrliche Stoffe gemaR der Stoffrichtlinie 67/548/EWG oder Stoffe, denen
einen Arbeitsplatzgrenzwert zugeordnet ist.

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

- Einatmen : Frischluftzufuhr, Betroffenen in Ruhelage bringen und warm halten. Bei
unregelmafiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung einleiten. Nichts
durch den Mund einfl6R3en.

- Hautkontakt : Beschmutzte und getréankte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Haut griindlich mit
Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen. Keine
Lésemittel oder Verdiinnungen verwenden!

- Augenkontakt : Kontaktlinsen entfernen, Augenlider gedffnet halten und mindestens 10 Minuten
lang reichlich mit sauberem, flieRenden Wasser spilen. Arztlichen Rat einholen.
- Einnahme : Bei Verschlucken sofort Arzt konsultieren! Betroffenen ruhig halten.

Kein Erbrechen einleiten!
4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen Uber akute und / oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen nach Exposition vor.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

In Zweifelsfallen oder bei Auftreten von Symptomen arztlichen Rat einholen.
Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund einfléRen.
Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und &rztlichen Rat einholen.

ABSCHNITT 5. MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Léschmittel

Léschmittel
- Geeignete : Trockene Chemikalie. Alkoholschaum. Kohlendioxid. Wassernebel.
- Nicht zu verwenden

Keinen festen Wasserstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Das Einatmen gefahrlicher Zersetzungsprodukte kann ernste
Gesundheitsschaden verursachen. Ggf. Atemschutzgerat erforderlich.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Geschlossene Behalter in Nahe des Brandherdes mit Wasser kiihlen. Léschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Brandklasse . Nicht brennbar.

ABSCHNITT 6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmafBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren

S.P.S. BV
Zilverenberg 16 5234 GM 's-Hertogenbosch. Nederland
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ABSCHNITT 6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung (Fortsetzung)

Personenbezogene : Nicht rauchen. Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz versehen.
Vorsichtsmassnahmen
Technische massnahmen : Umgebung beluften.

Dampf nicht einatmen.
Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen

Eindringen in Kanalisation und &ffentliche Gewasser verhindern. Falls das Produkt in die Kanalisation oder &ffentliche
Gewasser gelangt, sind die Behdrden zu benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur
Entsorgung nach den értlichen Bestimmungen in den dafiir vorgesehenen Behéltern sammeln (siehe Abschnitt 13).
Vorzugsweise mit Reinigungsmittel sdubern - Verwendung von L&semitteln vermeiden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Behalter dicht geschlossen halten. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Dampfe, Spritznebel und Schleifstdube
nicht einatmen.

Im Raum wo das Produkt verwendet wird ist essen, trinken und rauchen verboten. Persdnliche Schutzausriistung siehe unter
Kapitel 8. Behalter nicht mit Druck leeren, kein Druckbehalter! Stets in Behaltern aufbewahren, die dem Originalgebinde
entsprechen.

Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften auf dem Arbeitsplatz befolgen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriaglichkeiten

Lagerung . Lagerung in Ubereinstimmung mit den Vorschriften tiber Lagern beachten. (z.B.
Brennbarer Flussigkaiten (Vbf), Druckgaspackungen)

Zusammenlagerungshinweise:
Von Oxydationsmitteln sowie stark alkalischen und stark sauren Materialien
fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Hinweise auf dem Etikett beachten. Lagerung zwischen 5 und 30°C an einem
trockenen, gut geliifteten Ort und vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung
schiitzen. Behélter dicht geschlossen halten. Rauchen verboten. Unbefugten
Personen ist der Zutritt untersagt. Geoffnete Behalter sorgféltig verschliefen und
aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

Technische MaBnahmen : Fur gute Laftung sorgen; wenn méglich, interne Abzugsanlagen benutzen bzw.
installieren.

8.1. Zu liberwachende Parameter
MAK-TWA [mg/m3] : Nicht anwendbar.

S.P.S. BV
Zilverenberg 16 5234 GM 's-Hertogenbosch. Nederland
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ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen (Fortsetzung)

8.2 Expositionsbegrenzung

Personliche Schutzausriistung i%;

- Atemschutzgerat . Unter normalen Bedingungen bei entsprechender Entliiftung wird kein besonderes
Atemschutzgerat empfohlen.

- Hautschutz : Nach Kontakt Hautflachen griindlich mit Wasser und Seife reinigen oder
geeignetes Reinigungsmittel benutzen.

- Augenschutz : Zum Schutz gegen Lésemittelspritzer Schutzbrille tragen.

- Schutz fiir die Hiande : Fur langzeitigen Kontakt sind Gummi- oder Neoprenhandschuhe zu verwenden.

Hautflachen die mit dem Produkt in Kontakt kommen kénnen, sollten mit
Schutzcremes versehen werden. Nach einem Kontakt sollten diese keinesfalls
angewendet werden.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

9.1.a. Aussehen

Physikalische Form . Wasserige L&sung.
Farbe : Weil3 (Milchig).
9.1.b. Geruch

Geruch : Charakteristisch.

9.1.c. Geruchsschwelle

Geruchsschwelle : Es liegen keine Angaben vor.
9.1.d. pH

pH-Wert :8-9

9.1.e. Schmelzpunkt / Gefrierpunkt

Gefrierpunkt [°C] : 0 : (Wasser)
Schmelzpunkt [°C] D

9.1.f. Siedebeginn - Intervall der Siedepunkt

Siedepunkt [°C] : 100 : (Wasser)
Siedeende [°C] D

9.1.9. Flammpunkt

Flammpunkt [°C] . Nicht brennbar.
9.1.h. Verdampfungsgeschwindigkeit

Verdampfungsgeschwindigkeit ( : Es liegen keine Angaben vor.
Ather=1)

9.1.i. Brennbarkeit

Brennbarkeit . Nicht brennbar.

9.1.j. Explosionsgrenzen (Untere - Obere
Explosionsgrenzen - Untere [%] : Nicht anwendbar.
Explosionsgrenzen - Obere [%] : Nicht anwendbar.
9.1.k. Dampfdruck

S.P.S. BV
Zilverenberg 16 5234 GM 's-Hertogenbosch. Nederland
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ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften (Fortsetzung)

Dampfdruck [hPa]

9.1.1. Dampfdichte
Dampfdichte

9.1.m. Relative Dichte
Dichte [kg/m3]

9.1.n. Loslichkeit
Léslichkeit in Wasser

: Es liegen keine Angaben vor.

: Es liegen keine Angaben vor.

: ca 1000

. Mischbar.

9.1.0. Verteilungskoeffizient : n-Oktanol / Wasser

Log P - Oktanol / Wasser bei 20°C

9.1.p. Ziindtemperatur
Ziindtemperatur [°C]
9.1.9. Thermische Zersetzung

Thermische Zersetzung

9.1.r. Viskositat
Viskositat

9.1.s. Explosive Eigenschaften
Explosive Eigenschaften

9.1.t. Oxidationseigenschaften
Oxidationseigenschaften
9.2. Sonstige Angaben

: Es liegen keine Angaben vor.

: Das Produkt entziindet nicht spontan.

: Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden. Unter Einwirkung von Hitze
kann ein Zerfall unter Freisetzung Gase auftreten. ( Siehe Abschnitt 10. SDB)

: ca20sec. @ 20° C (Din Cup#4)

: Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

: Es liegen keine Angaben vor.

ABSCHNITT 10. Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitdt

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.2. Chemische Stabilitat

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Kapitel 7).

10.3. Mdéglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Von Oxydationsmitteln sowie stark alkalischen und stark sauren Materialien fernhalten, um exotherme Reaktionen zu

vermeiden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Bei hohen Temperaturen kénnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen.

10.5. Unvertridgliche Materialien

Siehe Abschnitt 7.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Solche wie Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide usw.

S.P.S. BV
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ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben

Uber produkt : Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.
Die Zubereitung ist nach der EU-Richtlinie 1999/45/EG nicht als gefahrlich
eingestuft.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Kontakt mit dem Produkt fihrt zum Entfetten der Haut und kann nichtallergische Kontakthautschaden

(Kontaktdermatitis) und/oder Stoffresorption verursachen. Flissigkeitsspritzer kbnnen Reizungen und reversible Schaden am

Auge verursachen.

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Uber produkt : Das Gemisch wurde anhand der konventionellen Methode der
Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) bewertet und nicht als umweltgefahrlich
eingestulft.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit : Es liegen keine Angaben vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotential : Es liegen keine Angaben vor.

12.4. Mobilitit im Boden

Nicht bestimmt.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt ist weder eine PBT- oder vPvB-Substanz noch enthélt es PBT- oder vPvB-Substanzen.
12.6. Andere schadliche Wirkungen

Informationen iiber 6kologische : Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.
Auswirkungen Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung : Nicht in die Kanalisation oder flieRende Gewasser gelangen lassen.

Dieses Produkt und seinen Behalter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

Abfallschliissel-Nr : 08 ABFALLE AUS DER HZVA VON UBERZUGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL),
KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN.

08 01 12 Farb- und Lackabfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11
fallen.

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung: Nicht ordnungsgemaR entleerte Gebinde sind im Sinne der Richtlinie

91/689/EWG zu entsorgen.

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

S.P.S. BV
Zilverenberg 16 5234 GM 's-Hertogenbosch. Nederland
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ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport (Fortsetzung)

-UN Nr

14.2. OrdnungsgemifBe UN-Versandbezeichnung

- Eigenversandbezeichnung
14.3. Transportgefahrenklassen

Gefahrzettel

14.4. Verpackungsqruppe
- ADR Verpackungsgruppe
14.5. Umweltgefahren

Nach Verschiitten und/oder
Auslaufen

. Siehe Abschnitt 6.

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Allgemeine Nachrichten

Notmassnahmen bei Unfall

: Transport innerhalb des Werkgeléndes des Verwenders:
Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behaltern.
Sicherstellen, dass Personen, die das Produkt transportieren, wissen, was im Falle
eines Unfalls oder Auslaufens zu tun ist.

Diese Zubereitung ist nicht als gefahrlich nach den internationalen
Transportvorschriften (ADR) eingestuft.

. Motor abstellen. Kein offenes Feuer. Rauchverbot. Strasse sichem und andere
Strassenbenutzer warnen. Unbefugte fernhalten.

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff

oder das Gemisch

Alle nationalen/6rtlichen Vorschriften beachten.

Andere

VOC-EU Grenzwert

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

: Die informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt entbinden den Verwernder nicht
von seiner eigenen Einschatzung der Risiken am Arbeitsplatz, die durch andere
Gesundheits- und Sicherheitsgesetze gefordert werden.

: (Cat. Alc)
g/l (2010): 40
Dieses Produkt enthalt max. VOC g/I: 10

Ein Stoffsicherheitsbeurteilung wird nicht ausgefiihrt.

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

Empfohlene Verwendung und
Beschriankungen

Weitere Angaben

: Siehe technisches Datenblatt fur weitere Informationen.

. - Revision - Siehe : *

Inhalt und Format dieses Datenblattes tber die Produktsicherheit (SDB) entsprechen der Direktive 1907/2006/EWG der EG-

Kommission.

ABLEHNUNG DER HAFTUNG Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir fir
zuverlassig halten. Die Richtigkeit der Information, in ausgedruckter oder angedeuteter Form, ist nicht gewahrleistet. Die

S.P.S. BV
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Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen auRerhalb unserer
Kontrolle, und eventuell auch auBerhalb unseres Informationsbereichs. Aus diesem und anderen Griinden (ibernehmen wir keine
Verantwortung und lehnen ausdriicklich Haftung fiir Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handbabung, Lagerung,
Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen kénnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses SDB
wurde fur dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines
anderen Produkts verwendet werden, dann treffen diese SDB-Informationen wahrscheinlich nicht zu.

Ende des Dokumentes

S.P.S. BV
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